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1. U konkursnoj dokumentaciji na strani 9 je navedeno da ponudjad treba da
ispunjava uslov standarda ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 | ISO
14001:2004. Mozete li navesti razloge zbog kojih ponudad treba da ispunjava
uslove navedenih standard, kada ih narudilac ne ispunjava? Da li bi bilo dovoljno
da ponudad ispunjava samo ISO 9001 koji se odnosi na menadZment kvalitetom,
s obzirom da je to jedini uslov koji bi ponuda da trebao da ispunjava da naruciocu

isporuci kvalitetnu opremu.

2. U konkursnoj dokumentaciji na strani 5 navedene su tehniCke karakteristike
sistema za pripremu uzoruka firme Milestone Srl. Ni jedan drugi ponju¢a¢ ne
mozZze da ispuni traZzene karakteristike te ste time narusili ¢0lan 10 stav 1 Zakona
0 javnim nabavkama.

Saglasno ¢lanu 10 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, narucilac je duzan da
obezbedi konkurenciju medu ponudacima.
Molim Vas da izmenite tendersku dokumentaciju u meri da mogu ucestvovati |

drugi zainteresovani ponudaci.

3. U konkursnoj dokumentaciji na strani 6 trazenoje da split/ splitless inlet ima nacin
rada definisan kao pulsed split/splitless. S obzirom da definisani nacin rada inleta
na rezultate | Zeljene metode apsolutno ne uti¢e, molim Vas da promenite

tendersku dokumentaciju | da zahtevani nadin rada izbacite.

4. U tenderskoj dokumentaciji na stani 6 traZzen je opseg protoka 0-1250m1/min |
opseg pritiska do 100psi. Prema traZzenoj osetljivosti SAtr 600:I proizilazi da se
trazi model proizvodaCa Agilent Technologies sa turbomolekularnom pumpom
bez ekstraktora". Zahtevani protok od preko I5ml/min kroz kolonu za trazene
aplikacije koje ste naveli je neprimenljiv, jer kolone koje se koriste za trazene

aplikacije ne podrzavaju navedeni protok. Da li je prihvatljiv opseg protoka do



1200 ml/min | opsegom pritiska preko 140psi koja u standardnoj konfiguraciji
ima-protok od 1200 mi/min | takvu konfiguraciju koja bez dodataka omogucava
odnos S/N 1500:17?

. U tenderskoj dokumentaciji na stani 6 trazena je zapremina injektovanja 0.01 ul
do I00ul. Da li je prihvatljiva zapremina injektovanja 0,1 do 250ul? S obzirom da
0,01ul kao veli¢ina injektovanja u realnom radu nema primenu vei predstavilja
specifikacijsku isklju€uju karakteristiku, molimo Vas da razmotrite promenu ove

tehnicke karakteristike.

. U tenderskoj dokumentaciji na stani 6 trazeno da temperatura kvadropola bude
do 200C

Da li je prihvatljivo drugacije tehni¢ko reSenje masenog filtera: metalni kvadropol
sa predfilterima koji se ne greju?

Sa tehniCke i konstrukcione taCke glediSta grejanje kvadropola je vezano samo
za izbor vrste materijala za izradu kvadropola u okviru tehni¢kog reSenja
proizvodjaca, i ne odrazava se na rezultate analize.

Grejanje kvadropola je konstrukciono resenje zastite od vlage u uredjajima gde
su primenjeni materijali koris¢eni za izradu kvadropola podlozni istoj. Ono ne
mozZze biti zastita od kontaminacije jer se zagrevanjem do 200 C ne moze postiCi
CiS¢enje kvadropola usled preniskintemperatura za komponente koje nisu lako
isparljive.

Paralelno sa kvarcnim koriste se metalni kvadropoli (maseni filteri) kojima spram
kvarcnih (podloznijih kondenzaciji) grejanje kao tip zastite nije potrebna. Zastita
od kontaminacije kvadropola kod njih je uspesSno reSena predfilterima

(kvadropolima) koji su takode metalni.



ODGOVOR 1:

NaruCilac je sastavio konkursnu dokumentaciju u skladu sa potrebama i
zahtevima svog sistema, kao i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Kako
definiSe Zakon o javnim nabavkama, Clan 75. i 76, Narucilac je definisao obavezne i

dodatne uslove za uceSce u postupku javne nabavke.

Kako Narucilac planira ulazak u akreditaciju svojih laboratorija i sve svoje
aktivnosti usaglasava i sa najviSim standardima u odredenim oblastima, to je Narucilac

zahtev postavio i pred svoje dobavljace.
Imajuci u vidu:

e saznanje da na trziStu Srbije postoji veci broj firmi koje su uvele predmetne
standarde u sistem svog poslovanja,

e konkursnu dokumentaciju koja daje mogucnost ucCestvovanja ponudaca u ovoj
javnoj nabavci na viSe nacina (Clan 80. i ¢lan 81.),

e da je NarucCilac institucija koja u sebi objedinjuje rad studenata (akcenat na
standardima bezbednosti na radu u svim segmentima) i rad nosilaca nauc¢nih
projekata koji saraduju kako sa domacdom privredom, tako i inostranim
institucijama najviSeg ranga (akcenat na standardima zastite Zivotne sredine u

svim segmentima),

Narucilac je definisao uslove date u konkursnoj dokumentaciji u svemu u skladu sa

Zakonom o javnim nabavkama.

Upravo zeleéi da proSiri konkurentnost, odnosno da Sto veéem broju ponudaCa da
mogucénost ucestvovanja u ovoj javnoj nabavci, Narucilac nije zahtevao ispunjenje

veceg broja dodatnih uslova (stru€ne reference, finansijski kapacitet, itd...).

Narucilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.



ODGOVOR 2:
Narucilac je sastavio konkursnu dokumentaciju u skladu sa potrebama rada u

svojim laboratorijama, kao i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Narucilac nije ograni€io mogucnost ponudacCima za uceSc¢e u postupku ove javne
nabavke, ve¢ je u skladu sa zakonom o javnim nabavkama definisao potrebne

karakteristike opreme.

Konkursna dokumentacija daje mogucénost u¢estvovanja ponudaca u ovoj javnoj

nabavci na vise nacina (Clan 80, ¢lan 81).
Narucilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.

ODGOVOR 3:

Primenom pulsnog S/SL rezima rada postize se veéa osetljivost analitickih
metoda.

Narucilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.

ODGOVOR 4:

Narucilac nije saglasan da se prihvatljivom smatra ponuda sistema koji na inletu
ima opseg protoka 0 — 1200 mL/min i pritiska preko 140 psi. Upravo nameravane
aplikacije za ovaj sistem ne zahtevaju koris¢enje kolona pre¢nika manjih od 0.2 mm
koje bi zahtevale split/spliteless inlet, koji ima opseg pritiska preko zahtevanih 100 psi.
Zahtevani opseg pritiska i protoka nikako ne uti¢e na osetljivost GC-MS sistema, vec

omogucéava veci opseg split odnosa i time vecu fleksibilnost aplikacija.

Narucilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.



ODGOVOR 5:

Nakon razmatranja navoda koje je definisao potencijalni ponudac¢, Narucilac nije
saglasan da se prihvatljivim smatra sistem koji ima zapreminu injektovanja u opsegu
do 250 pL, jer mu taj opseg nije potreban, dok je minimalna neophodna zapremina
injektovanja 0,01 pL.

Narucilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.

ODGOVOR 6:

GC-MSD analiza kompleksnih matriksa, kao sto je biljni materijal, zahteva grejani
put jona od jonskog izvora do detektora u cilju smanjenja kontaminacije i smanjenja
uCestalosti aktivnosti na odrzavanju instrumenta. Ovo takode utice na poboljSavanje
osetljivosti i iskoristiljivosti instrumenta, kao i ponovljivosti rezultata. Sa druge strane,
tehnicko reSenje koje predlaze potencijalni ponudac, sa predfilterima kao zastitom od
kontaminacije - povec¢ava ucCestalost odrzavanja i produzava ,down time*“ instrumenta.

Ovo utiCe na povecanje troSkova odrzavanja sistema.
Narucilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Narucilac je sastavio konkursnu dokumentaciju u skladu sa potrebama rada u

svojim laboratorijama, kao i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Narucilac je definisao tehnic¢ku specifikaciju opreme u skladu sa ¢lanom 61. stav

4, ¢lanom 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama.



